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Uzemeltetési feltételek:

Maximalis viznyomas: 6bar (90psi) - megj*4. oldalon
Maximalis &tfolyd vizhdmérséklet: 30°C (86°F)
Minimalis viznyomas: 0.7 bar (10psi)

Minimalis vizhdmérséklet: 5°C (41°F)

MUlanyag haz élettartam:10€év. Lasd. megjegyzés* a 4. oldalon.
Figyelem! Akesziilékhazra vonatkozd garancia nem érvenyesithet6, ha a viz
belefagy, ha a push-fit csatlakozoelemek nem megfelelé minéségiek.

Fontos tudnivaldk

1. A sz(réhaz mosogatopult alatti
hasznélatra tervezett, dvjuk a direkt
napsugarzastol.

2. Asz(réhaz hidegviz csatlakozashoz vald,
forré viz atengedése tilos.

3. Fontos, hogy egyszer hasznélatos
gumikesztylvel vagy tiszta kézzel nylljon a
szUrd belsd alkatrészeihez karbantartaskor
és szereléskor.

4. Mindig Ugyeljen a higiénére, hogy a
szUréhaz fej része ne szennyezddjon,
mikdzben a szlrébetétet csatlakoztatja.

3/8"-0s vizvezetékhez vald csatlakozas:

A sz(rd “push-fit” (benyomhato)
csatlakozokkal van szerelve.

Csak élelmiszeripari felhasznalasi
engedéllyel rendelkezé mianyag csovet
hasznaljon a be- és kimend viz
csatlakozashoz.

A szUré elbtt a vizvezetékre vald
csatlakozashoz elzérhaté és visszacsapd
szelepes megoldas ajanlott.

A DIY-kitben lévé T-vizelosztd szelep a
maximalis aramlasi sebesség
szabalyozasara is hasznalhato,
amennyiben szukséges.

A hideg vizes vezetékre vald
csatlakozashoz hasznalatos
szerelvényeket vizvezeték szereldje is
biztosithatja vagy megvésarolhatd a DIY-
szerelvénycsomag is, ami garantaltan
élelmiszeripari mindségd (NSF51, 67)
anyagokbdl készdlt.

Uzembe helyezés video >




Részletes utmutato a sziirohaz felszereléséhez
- 2,3,4,5 abra

1. A szlréhaz helyét a mosogatd pult alatt, a hidegviz vezeték és
a szlrtviz csap kozelében, figgdleges helyzetben jeldlje ki.

2. Gydzédjon meg arrdl, hogy a csatlakozo vezetékek kozeleben
nincsen éles targy és hagyjon legaldbb 10cm Ures helyet a
szUréhaz alatt, hogy szlrébetét cserekor legyen elegendd hely
-2.dbra
Jeldlie meg a fejrész (a szlréhéz tartdkonzol) rogzitd
csavarjainak helyét.

3. Fogja meg a szurke szUrdsapkat, tekerje kioldott allasba —
3.dbra. [lefelé mutatd nyil bal oldalon, lakat nyitott dllapotban]
Huzza le a kioldott szlrésapkat a fejrészrl.

5. Rogzitse a szlrdfejet 3db csavarral a falhoz vagy a
konyhaszekrényhez.

6. Csavarja le a sz(rdtestet a sz(résapkardl.

7. Ovatosan emelje ki a védé buborékfdlidval egytitt a kerdmia
szlrébetétet.

8. A push-fit tartéfejhez vald csatlakoztatas
Gydz6djon meg arrdl, hogy a szdrébetét menetes nyakrészére
illeszkedik a tomitdgydrd.

Csavarja Utkdzésig a szlrébetét menetes részét a

sz(irésapkaba. Ovatosan, ne hiizza tdl! - 4.dbra

A rogzitést kdvetéen hizza le a buborékfoliat a szlrébetétrdl.
9. Csavarja a szlr6testet a szlrke sz(résapkahoz, a végpontig —

4.dbra

10. Igazitsa a nyilakat nyitott pozicidba, és kattanasig illessze az
Osszecsavart szlrétestet a fejrészbe — 5.4bra

1. Forditsa el jobbra a szUrétestet, a zart pozicio eléreséig.

12. Gydz6djon meg arrdl, hogy a nyilak a zart pozicidra mutatnak
és a test biztonsaggal csatlakozik a fejrészhez. - 5.dbra

Megfelel6 vezetéket vélasszon a csatlakozashoz

A sz(rd 3/8" push-fit csatlakozdkkal rendelkezik, ennek megfeleld
élelmiszeripari minéségl mlanyag csovet hasznaljon a nyers- és a
szUrtviz csatlakozashoz is. Vasarolhat kiegészitd DIY-kitet: ez NSF
51,61 mindsftett kb. 100cm mlanyag csovet (méretre vagja ketté),
hidegviz 3/8" sarokszelepre menettel rogzithetd, visszacsapod
szelepes T-csatlakozdt, valamint push-fit alkatrészeket tartalmaz.

Sz(rd csatlakoztatésa a vizvezeték rendszerbe

Zarja el a hideg vizet (sarokszelepen). A szUretlen viz
mUdanyagcsovét a szUrd also, bal oldali bemenetéhez
csatlakoztassa.

A jobb oldali, feliebb lévé csatlakozd a szUrtviz kivezetés — 6.dbra.
Ellendrizze, hogy a nyil lakat allasban van-e, és hogy a csovek

megfeleléen be vannak-e nyomva a helytkre, kb. 26mm mélységig.
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szUrébetét sapka —

szUrétest —
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SzUrébetét eldkészitése az elsd hasznalat elétt - kondicionalas

1. A hidegviz csatlakozas nyitott allasa mellett lassan nyissa meg a
szUrtviz csapot, majd kb. 10 percig folyassa rajta keresztul a

vizet.
2. Zarja el a szlrt viz csapjét, ellendrizze, hogy zart allasban nem
szivérog-e.

3. Hagyja kb. 24 6ran at allni a szlrébetétet, hogy a keramia a viz
hatéaséra elnyerje végsé porusméretét. 24 ora elteltével a
szUrébetétben 1évd vizet folyassa ki néhany percig. Ez a viz
fogyasztasra nem hasznalhatd!

A szUrébetét a kondicionalasat kovetden all készen arra, hogy
kristélytiszta, egészséges vizet szolgaltasson.

SzUrébetét tisztitasa, cseréje

1. Fogja meg a szlrke sz(r&sapka feliratozott peremét, csavarja
,nyitott” alldsba (vigyazzon az ujjaira, nehogy becsipje
elforgatés kézben) — Id. 7.dbra
(A szUrébetétben 1évd nyomas csdkkentésére forditsa a V jelre
a nyilat és a szUrtviz csapot nyissa meg. Ezt kévetéen allitsa a
szUrke sapkét nyitott pozicioba és huzza le a szlrébetétet a
sapkardl - a szrtviz csap végig nyitva lehet.)

2. AszUrdbe bemend viz automatikusan lezar, ha a szUrét
szétszedi. Megjegyzés: ha a sz(rét hosszabb idétartamra (tobb,
mint 1 6ra) szedi szét, a hideg viz csatlakozasnél zarja el a 6
vezetéket (sarokszelep).

3. AszUr8hézban viz van, ezért azt mosogato folott csavarja szét.

4. Csavarja le a szUrésapkat a sz(réhazrél és ontse ki a benne
lévé vizet a mosogatéba. Ugyeljen arra, hogy a sapkarész ne
szennyez&djon a sz(réhaz belsejében 1évd szlretlen vizzel.

5. Fogja a sapkat, mikbzben letekeri a szlrdbetétet a sapkardl.

6. Helyezzen egy Uj szlrdbetétet a sapkaba vagy tisztitsa meg a
szUr8betétet, amennyiben az szikséges (az aldbbiak szerint).
Megjegyzés: Uj szlrébetét behelyezését kovetden a szlrébetét
kondicionalasa sztkséges az elézd fejezetben leirtak szerint.

SzUr8betét tisztitdsa — 8,9 dbra

A csapvizben levé lebegbanyagok visszatartasa miatt (pl. rozsda és
egyéb részecskek), a kerdmiaszUré felllete szennyezddhet, ami a
szUrt viz kifolyasi sebességén érzékelhetd. A szlrési kapacitas
ebben az esetben a normél allapotra allithaté vissza, ha a sz(rd
keramia fellletét megtisztitja.

A keramiabetétet helyezze a mosogato folé ugy, hogy a
csatlakozonyakat ne érhesse a szlrére folyd viz - a szennyezddések
elkerllése végett 8.dbra.

Tiszta szivaccsal vagy ronggyal korkérds mozdulattal a nyak feldli
részté| kezdve folyd viz alatt torolje le a betétet. Ovatosan
dorzsolie, mikdzben forgatja. 9.dbra

A higiénére fokozottan Ugyeljen!

Karbantartas, sz(rébetét tisztitasa video 2>
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A sz(rébetét behelyezése — tisztitas vagy cserét kovetden

A keramia szlrébetethez csak tiszta kezzel (alapos kézmosast

kovetden) vagy Uj gumikesztylvel nydljon az esetleges fertézések

elkertlése érdekében.

1. Csavarja Utkozésig a szdrébetét menetes részét a szlrke
sz(irésapkaba. Ovatosan, ne hiizza tdl! - A fehér sz(iréhazat
tekerje ra a szUr&sapkéara. 70.dbra

2. Az 6sszecsavart szréhazat csatlakoztassa a szUlréfejhez.

Tekerje a nyilat nyitott poziciéba és nyomja be a sz(rét a

szUréfejbe.

Forgassa zart pozicidba.

4. Ellendrizze, hogy a nyil a zart pozicidra mutat 77.dbra.

Ebben az allasban a hidegviz automatikusan ,kinyit” és készen
all a szUrd.

w

SzUréhaz tisztitasa

A sz{rd kivulrél tiszta, nedves ronggyal torolhetd. Ne hasznalja az
alabbiakat:

e erds oxidaloszerek, fehéritdk
e savak, vizkéoldok
e lUgok, tdmény mosdszerek

Viznyomésra vonatkozd informaciok:

A sz(réhéz NSF 42 és 53 kritériumoknak megfeleld tandsitvannyal
rendelkezik. Ezt a gyart6 6 bar alatti nyoméastartomanyra garantalja.
*Megjegyzés: az allandd nyomas alatt Iévé mlanyag alkatrészek
élettartama korlatos, ezek 10 év utan cserélenddk.

Garancia, jotallas:

A vasarlastol szamitott 12 honap jotallas ervényesithetd a
szUréhazra gyartasbdl vagy anyaghibabdl adddd meghibasodasra.
Az EcoFast viztisztitd eredetiségének ellendrzése, termeék
regisztracio: https://doulton.com/product-authentication

Az EcoFast szlréhaz varhato élettartama: 10 év.

Mérkaképviseld:

Vizkutato Vizkémia Kft, 1026 Budapest, Szildgyi E. fasor 43/b. www.vizkemia.hu

Telefon:  +36 (1) 2124157

Fax: +36 (1) 2148937

Email:  doultonviz@gmail.com / hungary@doulton.com / info@olomavizben.hu
Honlap:  www.ivovizem.hu / www.olomavizben.hu / www.doultonviz.hu

Gyarto:
Doulton Water Filters, Newcastle, Staffordshire, ST5 98T, United Kingdom. AgmumEwATINALTER
Telefon: ~ +44 (0) 1782664420 MADE IN

BRITAIN

Fax: +44 (0) 1782664490
Email:  filtersales@doulton.com
Honlap:  www.doulton.com

KUTATO

WH KEMIA '
Vizkutat$ Vizkémia Kit. ‘
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Fontos!:a sz(irdbetét kizarolag a vonatkozo ivoviz rendelet
el6irasainak megfeleld, vezetékes hideg ivoviz utdtisztitasara
alkalmazhato. Beilizemeléstdl szamitott 6 honap elteltével a
szlirébetétet cserélni kell.

Megjegyzés: hosszabb (2-3 napos) lizemsziinetet kévetden kb.
1 liter viz 4tengedésével mossa at a sz(rét . Ez a viz fogyasztasra
nem alkalmas!

»A kisberendezés a vizsgalati eredmények
alapjan alkalmas a csapviz dlomtartalmanak
eltavolitasara, a szabad aktiv klor, szerves
anyagok és szerves klorvegyiletek
mennyiségének csokkentésére.” (szakv.7/70.9p)
NNK tanusitési iktatdszam: 43426-3/2019/PKF

NNK szakvélemény: 39438-1/2021/LAB

Orémmel fogadjuk, ha értékeli viztisztitdjat kdzdsségi oldalainkon. Ha teheti,
ajanlja ismerd@sei figyelmébe is a Doulton viztisztitot. A Doulton viztisztitd
barmely fogyasztohelyen képes az 5/2023 rendelet kovetelményeinek
megfeleld ivévizet biztositani a vezetékes vizbdl.
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